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1.  Zasady zamawiania 

• dostawy złomu odbywają się na podstawie pisemnego lub telefonicznego  Zamówienia 

SealCo 

• niniejsze Wymagania dla dostawców złomu przekazywane są nowemu Dostawcy 

z pierwszym Zamówieniem. 

• W przypadku zmian Wymagań […] nowe wydanie przekazywane jest każdemu dostawcy 

z kolejnym po wprowadzeniu zmiany pisemnym Zamówieniem. 

• Fakt przyjęcia Zamówienia przez Dostawcę jest jednoznaczne z akceptacją przyjętych 

Warunków[…] 

 

2. Wymagania jakościowe dla dostaw 

• Zamawiany asortyment złomu aluminiowego powinien być zgodny z PN-EN 13920 

• Maksymalne wymiary złomu nie mogą przekraczać wymiarów (średnica) 100 cm oraz nie 

może być wymiarów mniejszych niż 0,5 cm.  

• złom o wymiarach niewsadowych po segregacji i o wymiarach większych (średnica) niż 50 

cm jest po segregacji zwracany Dostawcy 

• w złomie nie może być takich zanieczyszczeń jak: 

o śnieg, woda, lód, wilgoć, piasek,  

o smary, farba,  

o elementy z tworzyw sztucznych i gumy, elementy cynkowe, magnezowe, stalowe oraz 

pozostałe inne niż aluminiowe trwale połączone z dostarczonym złomem aluminium, 

których nie można oddzielić podczas segregacji.  

o w przypadku linki  energetycznej / sektora za zanieczyszczenia podlegające potrąceniu 

ilościowemu uważa się złączki i druty Fe, Cu lub inne oraz stopień utlenienia 

powierzchni ? 

o materiały niebezpieczne tj. wybuchowe niewypały i niewypały pocisków, zamknięte 

naczynia, naczynia napełnione cieczą, naczynia szklane 

• Do każdej dostawy musi być dołączony dokument Wz.  

• Na dokumencie Wz musi znajdować się zawsze deklaracja: 

o „złom nie zawiera materiałów niebezpiecznych i wybuchowych” 

o i w zależności od źródła pochodzenia „złom jest odpadem technologicznym” lub 

„złom pochodzi ze skupu”. 

 

3. Sposób pakowania 

• blachy, linka, złom plastyczny – paczki o wymiarach 400x400x600mm 

• złom odpadowy (cekiny, granulki) – big bag 1t 

• pozostały złom luzem 

 

4. Ceny 

• ceny złomu są każdorazowo ustalane przez SealCo z Dostawcą 

 

5. Przyjęcie dostawy 

• dostawy złomu są przyjmowane po wcześniejszym potwierdzeniu przez Dostawcę terminu 

dostawy - dnia i godz. 

• przyjęcie ilościowe złomu odbywa się na podstawie wagi stwierdzonej podczas ważenia 

i zarejestrowanej na dokumencie Wz  Dostawcy  oraz potwierdzonym podpisami przez 

pracownika SealCo oraz kierowcę reprezentującego Dostawcę. 

• Przyjęcie dostawy złomu i wystawienie dokumentu Pz odbywa się po dokonaniu segregacji 

w SealCo . 
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6. Niezgodne surowce – dotyczy złomu i dodatków stopowych 

• Surowce (złom/ dodatki) nie spełniające wymagań należy odseparować od surowców 

przeznaczonych do produkcji – umieścić na polu odkładczym oznaczonym SUROWCE 

NIEZGODNE oraz oznaczyć etykietą SUROWIEC NIEZGODNY 

• Złom nie spełniający wymagań po segregacji zwracany jest Dostawcy podczas kolejnej 

dostawy. 

• Decyzję o postępowaniu z niezgodnymi dodatkami stopowymi podejmuje Kierownik 

Odlewni. Decyzję zapisuje na etykiecie SUROWIEC NIEZGODNY 

 

7. Rozliczenie 

• Za dostarczony złom Dostawca wystawia fakturę  VAT na podstawie potwierdzonego przez 

SealCo dokumenty Wz  

• W przypadku zwrotu części złomu podstawą wystawienia faktury jest dostarczony przez 

SealCo Dostawcy dokument  Pz. 

• Do Faktury dołączona musi być Karta Przekazania Odpadów. 

 

8. Załączniki 

FI5/4-1 Surowiec niezgodny 

 

9. REJESTR ZMIAN 

 

 

 

 Nazwisko Stanowisko Data 

Zatwierdził Michał Lewandowski 
Kierownik 

Odlewni 
18.04.2023 

 

Nr  

wydania 
Data Opis zmiany 

3 
23.02.

2022 
Zmieniono format oraz nadano numerację dokumentu. 

4 
02.03.

2023 

Uszczegółowiono opis postępowania z surowcami niezgodnymi w pkt 6. 

Dodano formularz FI5/4-1 Surowiec niezgodny. 

 

5 
18.04.

2023 

Wymagania jakościowe dla dostaw pkt 2. Maksymalne gabaryty przyj-

mowanego złomu, zwiększono średnice do 1m. 


